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Cariati, li 25.06.2019
RAPPORTO DI PROVA N. 0405/19

Campione N. 0781/19

Natura Aria da Impianto di depurazione acque reflue Punto Prelievo: Arrivo liquami Impianto di depurazione biologica

Stato fisico: Gassoso Data Prelievo: 19/06/2019 ore 12:45

Prelevatore: Nostro Personale Procedura prelievo: Pompa a depressione con sacca di nalophan da 7 litri

Processo: Depurazione acque reflue industriali Inizio analisi: 20/06/2019 - ore 11:55

Luogo Prelievo: Crotone - Nucleo Industriale Localita Passovecchio Fine analisi: 20/06/2019 - ore 12:05

RISULTATI ANALITICI
Nome Prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura® Metodo di Prova

Concentrazione di Odore OUg/m’ 45 30 - 66 UNI EN 13725:2004

(escluso par. 7)

® Prova eseguita dal Laboratorio subappaltato "LENVIROS" Spin-off dell'Universita degli Studi di Bari accreditato Accredia N. 1669 per la prova UNI EN
13725:2004(escluso par. 7) "Concentrazione di Odore".

@L'incertezza di misura ¢ calcolata con un livello di confidenza del 95% ( paragrafo 5.4.2 della Norma UNI EN 13725:2004).11 fattore di copertura & K=2.

L'unita odorometrica viene definita come la quantita di odorante che, fatta evaporare in 1 m’ di aria neutra, in condizioni standard di temperatura e di pressione
(T=25°C e P=101,3KPa), ed analizzata mediante olfattometria dinamica, produce nel panel una risposta fisiologica (soglia di percezione) equivalente a quella
generata da una quantita del gas di riferimento n-butanolo pari a 123 g, fatta evaporare in 1 m® di aria neutra in condizioni standard . Questo implica che
qualsiasi odorante, singolo o complesso, in corrispondenza della soglia di percezione, ha una concentrazione uguale a 1 oug/m’, come n-butanolo. In accordo
con le indicazioni riportate nel Documento IPCC (Integrated Pollution Prevention and Control) H4 - Odour Management, Technical Guidance
dell'Environment Agency UK ¢ possibile definire che Soug corrispondono ad un odore tenue e 10 oug ad un odore distinto.

Il Limite di quantificazione del Panel che ha effettuato la prova ¢ pari ad 13 oug e, pertanto, concentrazioni inferiori a tale limite possono essere percepite e,
quindi rivelate, ma sono inficiate da un livello di incertezza della misura molto elevato per essere considerate oggettivamente quantificabili.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova sono da riferirsi esclusivamente al campione sottoposto ad analisi. I1 presente Rapporto di prova pud essere riprodotto
solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo autorizzazione scritta di questo Laboratorio .

I1 Responsabile del Laboratorio

Certificato valido a tutti gli effetti di Legge, ai sensi del R.D. 01/03/1928 n. 842 e della Legge 19/07/1957 n. 679




